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Использование:   

На станциях очистки сточных вод, 
промышленных очистных сооружениях, 
целлюлозно-бумажных комбинатах и т.д. Для 
удаления поверхностных загрязнений из 
отстойника. 

 

Преимущества:  

➢ Эффективное удаление поверхностного 
осадка 

➢ Низкие эксплуатационные расходы из-
за материалов с низким трением 

➢ Управление контроллером 

Функции:  

Насадки изготовлены из нержавеющей стали, и 
вращение регулируется вручную с помощью 
ручного рычага или с помощью 
моторизованных передач. 
Трубы сбора пены поддерживаются 
пластиковым подшипником, и закрывается 
прокладкой для предотвращения утечки. В 
качестве опции можно использовать скребки 
для отстойников для контроля действия 
насосов с точки зрения систем контроля потока. 
Большинство наших систем имеют таймеры 
для активации удаления поверхностной пены 
через определенные промежутки времени. Все 
пластиковые детали смазываются водой из 
резервуара. 
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Технические характеристики: 

 

Трубы для сбора пены изготовлены из нержавеющей стали AISI304 с расчетным сроком службы от 

20 лет и выше. 

Промышленные установки с высокой коррозионной средой или установки для обработки морской 

воды доступны с более высокими марками стали, такими как AISI316L или EN1.4547. 

 


